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1. INTRODUCCION

El presente Documento describe las caracteristicas mas significativas desde el punto de vista
ambiental del proyecto de modificacion de la Linea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-Trespaderne
entre los apoyos n°29 y n°103, y sus derivaciones a la Central Nuclear Garofia y a la Central
Hidroeléctrica Quintana, incluyendo también el desmontaje del tramo correspondiente de la
linea existente. El proyecto es promovido por IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.U. y se
emplaza en los términos municipales de Valle de Tobalina, Cillaperlata y Trespaderne (Burgos).

La Ley 21/2013 recoge en su Anexo 1 los proyectos que han de someterse a evaluacion
ambiental ordinaria. En el Grupo 9 del Anexo 1 correspondientes a otros proyectos, se incluyen
“a) los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red
Natura 2000 y Areas protegidas por instrumentos internacionales, segin la regulacion de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad?, :

6.° Lineas para la transmision de energia eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios
naturales considerados en este articulo con una longitud superior a 3 km, excluidas las
que atraviesen zonas urbanizadas”.

El proyecto analizado atraviesa minimamente el espacio designado Zona de Especial
Conservacion y Zona de Especial Proteccion para las Aves “Montes Obarenes” (ES4120030),
coincidente ademds en el entorno de la linea con el Parque Natural de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y Ledn denominado “Montes Obarenes y San Zadornil”.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El Proyecto de Modificacion de la Linea Eléctrica a 132 kV, Puentelarra-Trespaderne entre el
apoyo n°29 y el apoyo n°103, y sus derivaciones a la Central Nuclear de Garofia y a la Central
Hidroeléctrica Quintana tiene por objeto actualizar y modernizar la instalacion existente (cuya
Acta de Puesta en Marcha data del afio 1959), asi como mejorar las condiciones de
mantenimiento para evitar interrupciones de servicio de la citada instalacion eléctrica. Dado que
la linea eléctrica actual dispone de infraestructura antigua y de dificil mantenimiento, con
apoyos de hormigdn cuya vida Gtil estd préxima a su término, se ha previsto un nuevo trazado,
aproximadamente paralelo al existente, asi como el desmontaje de la antigua linea entre los
apoyos n°29 y n°102, manteniendo sin modificar los apoyos de la derivacion a Garofia.

En fecha 1 de junio de 2011 IBERDROLA Distribucién Eléctrica S.A.U. presentd ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos el Documento Inicial relativo al
Proyecto de Modificacion de la Linea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-Trespaderne, consistente
en la modificacion de la instalacion entre el apoyo n°28 y la ST Trespaderne, para iniciar el
procedimiento ambiental de consultas previas.

Recibidas las contestaciones al Documento Inicial, con las directrices para la elaboracion del
EslA, en fecha 13 de junio de 2012, se present6 ante el precitado Servicio el Proyecto de
Ejecucion junto con el EslA solicitando a su vez la correspondiente autorizacion administrativa,
aprobacioén del proyecto de ejecucion y declaracién de utilidad publica en concreto.

Con fecha 19 de noviembre de 2013 se formul6 la Declaracion de Impacto Ambiental (en
adelante DIA) favorable por parte de la Delegacion Territorial de la Junta de Castilla'y Ledn.

Posteriormente, con fecha 15 de enero de 2014 se present6 anexo de modificacion del
Proyecto de Ejecucion con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la DIA, por coincidir

! Modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre
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los apoyos 102 y 103 con la zona de uso limitado del Parque Natural “Montes Obarenes-San
Zadornil”, concediéndose en fecha 25 de junio de 2014, por el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Burgos, la correspondiente Resolucion administrativa.

Habiendo realizado los tramites citados en los parrafos previos, y obtenidas las autorizaciones
gue se indican, se aprecia que la Linea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-Trespaderne sobre la
que estd prevista la modificacion, discurre tanto por la provincia de Burgos como por la de
Alava y se configura por tanto como una instalacion interautonémica, aunque la reforma objeto
del proyecto autorizado se realiza integramente en la provincia de Burgos.

En fecha 11 de mayo de 2015 IBERDROLA Distribucion Eléctrica, S.A.U. evidencia tal
circunstancia ante la Direccion General de Energia y Minas de la Junta de Castilla y Leon, lo
qgue ha dado lugar a la resoluciéon de 17 de julio de 2015, de la Direccion General de Politica
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energia y Turismo por la que se asume la
competencia sobre esta actuacion.

Actualmente, se hace necesario iniciar los tramites autorizatorios a través del Ministerio de
Industria, Energia y Turismo, como 6rgano sustantivo, asi como del Ministerio de Agricultura,
Alimentacién y Medio Ambiente, como 6rgano ambiental. Para ello, se debe presentar el
preceptivo EsIA al objeto de iniciar la Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria conforme lo
dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental.

Por ultimo sefalar que el proyecto al que se refiere este Documento considera las
modificaciones que se presentaron en el anexo de modificacion del Proyecto de Ejecucion con
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la DIA.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto analizado consiste en una linea eléctrica de tension nominal de 132 kV, simple
circuito, en la que se realizan las siguientes actuaciones:

—Nuevo trazado entre el apoyo n°29 nuevo (bajo linea) y el apoyo n°102A nuevo (bajo linea),
con una longitud de 20.438 m.

—Nuevo trazado entre el apoyo n°62 nuevo de la linea Puentelarrd-Trespaderne y la ST
Quintana, en la derivacion a la Central Hidroeléctrica Quintana, con una longitud de 60 m.

—Nuevo trazado entre el apoyo n°45 nuevo de la linea Puentelarra-Trespaderne y el apoyo n°4
nuevo de la derivacién a la Central Nuclear Garofia, con una longitud de 563 m.

—Modificacion de linea bajo trazado actual entre el apoyo n°102A nuevo (bajo linea) y el apoyo
n°103 existente, con una longitud de 678 m.

—Modificacion de linea (cambio conductor) bajo trazado actual entre el apoyo n°28 existente y
el apoyo n°29 nuevo, con una longitud de 153 m.

—Modificacion de linea (cambio conductor) bajo trazado actual entre el apoyo n°4 nuevo y la ST
Garofia de la derivacion a la Central Nuclear Garofia, con una longitud de 954 m.

—Desmontaje de la linea actual entre el apoyo n°28 y el apoyo n°103, con una longitud de
20.349 m.

—Desmontaje de la linea actual entre el apoyo n°61 de la linea Puentelarra-Trespaderne y la ST
Quintana, en la derivacion a la Central Hidroeléctrica Quintana, con una longitud de 254 m.

4. AREA DE ESTUDIO

La zona de estudio, de unos 44,3 km? aproximadamente, se encuadra en los términos
municipales de Trespaderne, Cillaperlata y Valle de Tobalina. Minimamente afecta también al
término municipal de Frias. Estos municipios pertenecen a la provincia de Burgos (Castilla y
Ledn), encontrdndose situados en el extremo oriental de la comarca de Las Merindades.
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Se trata de una zona mayoritariamente ocupada por cultivos mediterraneos, salvo los limites
orientales y occidentales del ambito de estudio, lugares donde se encuentran las Sierras de la
Llana al oeste y la Sierra de la Arcena al este, las cuales forman parte de la ZEC y ZEPA
denominada “Montes Obarenes” y del Parque Natural denominado “Montes Obarenes y San
Zadornil”.

5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
En el caso del presente proyecto, las alternativas planteadas son las siguientes:

— Situacion actual, con apoyos de hormigon, sin realizar ningun tipo de actuacion.

— Situacion proyectada, con la actualizacién de la instalacion existente.
El trazado propuesto, manteniendo, en la medida de lo posible el paralelismo con la traza
actual, minimiza el impacto y reduce las actuaciones a realizar en su entorno cercano, por lo
gue se selecciona como la mejor alternativa para el proyecto. No actuar sobre la linea

supondria que ésta se acercase, con los consiguientes problemas de suministro de energia
eléctrica, al final de su vida util.

6. IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS

6.1 Resumen de magnitudes del proyecto consideradas en la valoracién de los impactos

- Longitud de la linea: 21.061 m a montar, 20.603 m a desmontar y 1.785 m a modificar.
- Numero de apoyos: 80 apoyos a construir y 75 apoyos a desmontar.
- Apertura de accesos.

e Longitud total de nuevos accesos (montaje y desmontaje): 1.747 m.

e Longitud de accesos a través de parcelas de labor (montaje y desmontaje): 14.438
m.

- Superficie de afeccion.
 Superficie de afeccién por campas de trabajo para el montaje: 26.400 m?,

e Superficie de afeccion por accesos por parcelas de labor y por accesos de nueva
construccion para el montaje y el desmontaje: 48.855 m?.

« Superficie por ocupacion de apoyos: 7.375 m,

e Superficie total de ocupacion en fase de obras (apoyos+campas+accesos para
montaje y desmontaje+apoyos): 82.630 m?.

« Superficie total de ocupacion en fase de funcionamiento (apoyos): 7.375 m?.
—  Volumen excavacion total de las cimentaciones: 781,8 m®.

6.2 Caracterizacion y valoracion de impactos

En el presente apartado se recoge la caracterizacion y valoracion de impactos derivados del
proyecto en estudio. Aquellos impactos que se han considerado NO SIGNIFICATIVOS en el
Estudio de Impacto Ambiental no se presentan en esta apartado.

6.2.1 Impactos sobre la geologia y geomorfologia

6.2.1.1 Fase de construccion

® Cambios de relieve

Durante las obras de preparacion del terreno para la implantacion de los apoyos de la linea,
para el desmontaje del trazado antiguo y para la adecuacion de accesos a la zona de obras, se
prevén movimientos de tierras que pueden conllevar la modificacion del relieve del area
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afectada por las obras. Las excavaciones, explanaciones, o la retirada de capas superficiales
de tierra son las actividades que seran llevadas a cabo, que mas pueden repercutir en las
caracteristicas de relieve.

Tan solo se prevé que puedan generarse excedentes de movimientos de tierra en la ejecucion
de las cimentaciones de los apoyos. En este caso, y si se cuenta con el permiso del propietario,
se procederd al extendido del material de excavacion en el entorno del apoyo. En caso de que
los excedentes no puedan extenderse, o haya un volumen superior al que podria extenderse,
se procedera a su entrega a gestores autorizados.

Por todo lo comentado, el impacto referido a cambios de relieve derivado de la construccion del
Proyecto de Modificacibn se considera negativo, directo, simple, permanente, irreversible,
recuperable y continuo, por lo que se considera COMPATIBLE-MODERADO para el tramo
inicial de la linea entre los apoyos 28 y 30, donde las pendientes son mayores y COMPATIBLE
para el resto de la linea.

6.2.2 Impactos sobre la edafologia

6.2.2.1 Fase de construccion

® Compactacién y degradacion del suelo

Durante las obras de instalacion de los apoyos de la linea y tendido de los conductores,
apertura y mejora de accesos al nuevo trazado y al actual, asi como el desmontaje de la linea
actual, se prevé la posible compactacién y degradacién del suelo, debido a los movimientos de
tierra, el paso de maquinaria, el transporte de material, etc.

El transito de maquinaria y vehiculos de obra, y el acopio de materiales, podrian generar cierta
compactacion de terrenos, si bien, se ha procurado aprovechar al maximo la red existente de
caminos, siendo tan solo necesario abrir 1.747 m de nuevos caminos. El firme estara
constituido por el propio terreno, y se realizara mediante la compactacion del suelo sin
necesidad, en principio, de desmontes o movimientos de tierra destacables. Esta compactacion
estara provocada por el paso de la propia maquinaria, sin que ello suponga un deterioro grave
del suelo, habida cuenta que, en general, no se utilizan tractores de orugas, sino maquinas con
ruedas. Los movimientos de tierras se prevén completamente localizados.

Respecto a las zonas de acopio, se tratard de ubicarlas en areas en las que no conlleve
impactos sobre el suelo. Si bien estas areas tan sélo se ocuparan un corto espacio de tiempo, y
tras la finalizacion de los trabajos, se procedera a la retirada de los elementos sobrantes
(excedentes de tierras, restos de vegetacion procedente de podas o desbroces puntuales, etc.).

De acuerdo a lo comentado, el impacto de compactacion y degradacion del suelo se
caracteriza como negativo, directo, sinérgico, temporal, irreversible, recuperable y continuo,
valorandose como COMPATIBLE.

® Incremento del riesgo de erosion

Otro de los impactos que puede generarse sobre la edafologia es el incremento del riesgo de
erosion.

El proyecto se emplaza en areas en las que se presentan mayoritariamente terrenos con tasas
de erosion medias (entre 12 y 25 T/ha y afo), puntualmente altas (entre 25 y 50 T/ha y afio) en
torno a Quintana Martin Galindez, y también puntualmente muy altas (entre 50 y 100 T/ha y
afio) en el extremo este en las estribaciones de los Montes Obarenes.

No obstante la morfologia practicamente llana, con ligeras alomaciones de la zona minimiza la
posibilidad de incrementar el riesgo de erosion con la ejecucion del proyecto. Este riesgo se



Estudio de Impacto Ambiental. Documento de Sintesis

PROYECTO: Modificacion de laLinea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-Trespaderne entre los apoyos 29y
103, y sus derivaciones a la Central Nuclear Garofay a la Central Hidroeléctrica Quintana

ID.: 183U-9-EB30-FO-IICEB-0020 REV 0 HOJA 6 de 30

reduce en las &reas de arbolado, donde éste actia como factor de agregacion del suelo.
Ademas se ha tenido en cuenta a la hora de ubicar los apoyos y caminos de acceso, evitar las
pendientes pronunciadas y los terrenos poco compactos.

El aumento de los riesgos de erosién se producira mayoritariamente como consecuencia de la
excavacion de las cimentaciones y de la apertura de nuevos accesos.

Como se ha comentado, las superficies de afeccidn por la excavacion de las cimentaciones son
de escasa relevancia y se encuentran localizadas puntualmente a lo largo de todo el recorrido
de la linea. Por su parte, la accesibilidad a los apoyos es muy buena en la mayor parte de todo
el trazado, siendo necesarios unos 1.747 m de nuevos accesos y accediendo durante 14.438 m
campo a través. Para el resto de accesos se utilizaran pistas ya existentes. En el caso de
acceder campo a través se priorizard el paso por las lindes de las parcelas en la medida de lo
posible.

De acuerdo a lo comentado se considera el impacto de incremento de riesgo de erosion
negativo, directo, sinérgico, permanente, irreversible, recuperable y continuo valordndose como
COMPATIBLE.

6.2.3 Impactos sobre la hidrologia

6.2.3.1 Fase de construccion

® Alteracidn de la red de drenaje

Las alteraciones sobre la red de drenaje pueden producirse durante la fase de obra por los
movimientos de tierras derivados de la ejecucién del proyecto, asi como por la deposicién o
acopio de materiales en cauces o areas adyacentes a los mismos.

La linea eléctrica sobrevuela varios cauces de rios y arroyos. Se produce el cruce con el rio
Purén entre los apoyos 52 y 53, con el rio Jerea entre los apoyos 93 y 94 y con el rio Ebro
entre los apoyos 102A y 102B. Se cruza, ademas, el rio Ebro en la derivacion a Garofia, entre
los apoyos 6 y 7 entre los cuales sélo hay que realizar un cambio del conductor. Son, ademas,
muy numerosos los cruzamientos con arroyos, entre los que destacan los arroyos de
Valdecampo, Tabanera, Antorquiz, La Morica, Los Valles, Pandelatea, La Espina, Aguabuena,
San Lorenzo, Pozuelo, Los Prados, El Prado y Las Callejas.

En cuanto a las infraestructuras hidraulicas existentes en el @mbito, entre los apoyos 61y 62 y
entre los apoyos 62 y 63 la linea sobrevuela el Canal Central Quintana.

Indicar que en todo caso en la definicibn del nuevo trazado se ha intentado maximizar la
distancia de los apoyos y las actuaciones de obra a los cauces, minimizando asi la afeccion a
los mismos.

Por otro lado, la linea a desmontar también sobrevuela numerosos cursos de agua, entre los
gue destacan nuevamente el rio Ebro entre los apoyos 28 y 29 y entre los apoyos 30 y 31, el
rio Purdn entre los apoyos 51 y 52, el rio Jerea entre los apoyos 91 y 92 y nuevamente el rio
Ebro entre los apoyos 98 y 99 y entre los apoyos 100 y 101.

En el caso de los accesos, en principio ninguno de ellos afectard a los cauces ni a la red de
drenaje, debido a que la mayor parte de los mismos, se realiza sobre caminos ya existentes. En
cuanto a los nuevos accesos se han disefiado evitando la afecciébn a la hidrologia,
planteandose la instalacion de medidas de drenaje en caso necesario.

Se considera que no se producirdn afecciones directas a los cauces. En todo caso cabe
sefalar que en caso necesario se solicitaran los permisos pertinentes al Organismo de Cuenca,
es decir a la Confederacion Hidrogréfica del Ebro.
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Teniendo en cuenta la escasa superficie de afeccién que genera el proyecto, el impacto de
alteracion de la red de drenaje se considera negativo, directo, permanente, reversible,
recuperable y continuo, valordndose como COMPATIBLE-MODERADO en los cruces con el
rio Ebro, tanto en el montaje (apoyos 102A y 102B y en la derivacion a Garofia, entre los
apoyos 6 y 7), como en el desmontaje (apoyos 28 a 31 y apoyos 98 a 101). En el resto de la
linea el impacto se considera COMPATIBLE.

e Contaminacién agua superficial

Durante las obras podrian originarse situaciones de contaminaciéon de aquas superficiales
debido a vertidos accidentales originados en pérdidas de aceites o combustibles de los
vehiculos y la maquinaria de obra, o debido a vertido de hormigén sobrante o a incremento de
particulas en los cauces (asociados a movimientos de tierras, y arrastres por escorrentias).

En relacion a la contaminacion que podria derivarse del uso de vehiculos y maquinaria, tal y
como se comentd con anterioridad, la posibilidad de que ocurran estos accidentes es minima;
en cualquier caso, se evitara realizar el mantenimiento de éstos en obra, llevandolos a areas
especificas de reparacion y/o repostaje y gestionando adecuadamente los aceites empleados.

Por otra parte, se controlara el vertido de hormigén entregando los excedentes a gestores
autorizados.

En caso necesario, junto a los cauces se colocaran barreras que eviten la llegada de sélidos en
suspension a los mismos, derivada de la apertura de pistas.

La posible contaminacion de los cauces asociada a las obras seran controladas segun se
indica en las medidas preventivas (ver apartado 7), por lo que, teniendo en cuenta éstas, los
impactos que podrian ocasionarse se consideran negativos, directos, sinérgicos, permanentes,
reversibles, recuperables y continuos, valorAndose como COMPATIBLE-MODERADO en las
proximidades del rio Ebro y COMPATIBLE en el resto del proyecto.

e Contaminacién de las aguas subterraneas

En lo que respecta a la posibilidad de contaminacion de las aguas subterraneas, el proyecto en
estudio se ubica sobre la Unidad Hidrolégica del Sinclinal de Villarcayo, donde se alternan
litologias con permeabilidad muy alta, consistentes en gravas, arenas y limos en depdsitos
aluviales, fondos de valle y terrazas bajas de los rios; con litologias de muy baja permeabilidad,
consistentes en margas, margocalizas y arcillas.

Debido al caracter agricola de la zona, la calidad de las aguas subterrdneas puede estar
alterada.

Tal y como se ha comentado anteriormente, no se espera que la ejecucion del proyecto dé
lugar a grandes movimientos de tierra. En cuanto a la profundidad de las cimentaciones
necesarias para la implantacion de los apoyos, es reducida y por tanto no se esperan
alteraciones por la perforacion en las masas de aguas subterraneas.

Finalmente, considerando que se tomardn medidas durante las obras para evitar la
acumulacién de materiales y los vertidos accidentales, no se prevé alteracion significativa sobre
la calidad de las aguas subterraneas. El impacto se caracteriza como negativo, directo,
temporal, simple, reversible, recuperable y continuo, y se valora como COMPATIBLE.

® Incremento del riesgo de inundacion

La linea cruza en varios puntos cursos de agua de entidad (rios Ebro, Purén, Jerea), asi como
otros arroyos de menor entidad. Ademas, la linea transcurre al norte del rio Ebro, salvo al final
de su recorrido, donde lo cruza. No se prevé que el emplazamiento de la linea eléctrica se
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pueda ver afectado por el posible desbordamiento de estos cursos de agua, ya que se ha
maximizado, en la medida de lo posible la distancia de los apoyos a los cauces.

El impacto se caracteriza como negativo, directo, temporal, simple, reversible y recuperable y
continuo y se valora como COMPATIBLE.

6.2.4 Impactos sobre la atmosfera y clima

6.2.4.1 Fase de construccion

® Cambios en la calidad del aire

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de particulas
en suspension y contaminantes atmosféricos se producen en la fase de construccion y estan
ligadas en este caso a las actuaciones de excavacion de las cimentaciones, a la creacién y/o
mejora de accesos y al movimiento de la maquinaria implicada en las obras.

La cantidad de particulas en suspension producidas dependera entre otros factores de las
superficies afectadas y los movimientos de tierra generados. Tal y como se ha comentado
anteriormente, las superficies de afeccion estimadas en obra son 82.630 m? y los movimientos
de tierra esperados son reducidos. Por otra parte, el impacto de aumento de particulas sdlidas
en suspension se minimizara con la aplicacion de medidas cautelares del proyecto tales como
riegos de caminos y zona de obras y control de la velocidad de la maquinaria.

Respecto a la emision de contaminantes, por lo general, las emisiones gaseosas de la
magquinaria seran practicamente irrelevantes si ésta funciona correctamente. Ademas hay que
destacar que tanto la nueva linea como el trazado antiguo se encuentran proximos a
carreteras, como la BU-530, ademas de numerosos viales y caminos agricolas, que si bien no
cuentan con una densidad de trafico elevada, suponen que en conjunto la emision puntual
generada por las maquinas asociadas a la obra sea irrelevante.

En la valoracion se ha tenido en cuenta que es un impacto claramente temporal que
desaparecera una vez finalizadas las obras, de magnitud reducida y que ademas quedara
minimizado con las medidas preventivas de proyecto. El impacto potencial de alteracion de la
calidad del aire para el proyecto de modificacion de la linea eléctrica se considera negativo,
simple, directo, temporal, reversible, recuperable, periddico y discontinuo y se valora como
COMPATIBLE.

® Aumento de los niveles sonoros

En cuanto al aumento de niveles sonoros, esta alteracién se produce fundamentalmente por las
operaciones asociadas al uso de maquinaria de obra (excavacién/movimiento de tierras,
cimentacion, apertura y/o acondicionamiento de accesos, transporte y acopio de material,
armado e izado de apoyos de la linea, desmontaje del trazado antiguo). Se han tomado los
mismos indicadores que para el impacto por aumento de particulas sélidas en lo que se refiere
a superficies afectadas y movimientos de tierra, que como se ha sefialado con anterioridad, son
reducidos. Ademas, hay que tener en cuenta que no se realizaran voladuras para las
excavaciones de cimentaciones.

Los trabajos se realizaran mayoritariamente en areas agricolas y rurales, que presentan cierta
densidad de infraestructuras viarias. Las obras seran puntuales, e itinerantes, ya que se irdn
desplazando a lo largo del trazado de la linea, por lo que la afeccién por ruido asociado a las
obras, y la generacién de ruidos en parajes concretos, serd meramente puntual y temporal. En
general se ha mantenido una distancia minima de la linea a mas de 200 m a nucleos de
poblaciéon y agrupaciones de viviendas. Por este motivo los més afectados por el ruido
ocasionado en la fase de obras seran los propios trabajadores presentes en las obras.
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La nueva linea queda a mas de 200 m de las localidades de su entorno, siendo Lomana y
Santocildes las mas proximas a 200 y 280 m, respectivamente. En el resto de casos la linea
gueda a una distancia mayor a 300 m.

Por otro lado, cabe sefalar que de forma general las distancias del nuevo trazado a los nucleos
de poblacion son mayores que en el caso del trazado existente, lo que minimiza la afeccién a
los mismos con respecto a la linea proyectada. Destaca especialmente el caso de San Martin
de Don, a 15 m del trazado existente y a 340 m del trazado modificado o Quintana Martin
Galindez, a 90 m del trazado existente y a 420 m del nuevo.

A estas distancias, el ruido de la maquinaria no serd apenas audible y ademés solo habra
aumento de ruido durante las obras, siendo meramente temporal, ya que finalizara una vez
terminadas las obras, por lo que no se considera que tenga efectos significativos sobre la
poblacion local.

En todo caso la maquinaria y vehiculos empleados habran superado las inspecciones técnicas
correspondientes y estardn en perfectas condiciones de funcionamiento. También cumpliran
con los limites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y
Ledn, modificado por el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castillay Leon.

Debido a todo lo comentado, el impacto por aumento del ruido se caracteriza como negativo,
directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable, periddico y discontinuo y se valora como
COMPATIBLE-MODERADO para los siguientes tramos:

— Entre los apoyos 34 y 36 del trazado existente, por proximidad a San Martin de Don
— Entre los apoyos 61 y 66 del trazado existente por proximidad a Quintana Martin Galindez
— Entre los apoyos 78 y 80 de ambos trazados, por proximidad a Lomana.

Para el resto del trazado el impacto se valora como COMPATIBLE.

6.2.5 Impactos sobre la vegetacion

6.2.5.1 Fase de construccion
® Eliminacion de vegetacion

El impacto de eliminacion de la vegetacion se genera por la adecuacion de las superficies a las
obras, en aquellos puntos en los que es necesario eliminar la vegetacion (creacion de accesos,
adecuacion campa de trabajo, explanacion para cimentaciones, etc.)

En relacién a la afeccién sobre la vegetacion por la implantacion de la linea, cabe indicar que
esta discurre la mayor parte de su trazado por cultivos mediterrdneos. De los apoyos situados
fuera de areas cultivadas; la mayoria se encuentran sobre matorral boscoso de transicién. En
bosques mixtos naturales se ubican escasos elementos del proyecto.

A continuacion se analizan las unidades de vegetacion sobre las que se emplazan los apoyos
de la nueva linea.

Vegetacion afectada Calidad Afeccioén Superficie afeccion estimada (m?)

Superficie apoyos:231

Plantaciones forestales BAJA 2 apoyos (Apoyo nuevo 29 y 102C) Superficie campas: 660

Superficie apoyos:121

Bosque mixto natural ALTA 1 apoyo (Apoyo 35) Superficie campas: 330

Matorral boscoso de MEDIA- Superficie apoyos: 441
transicion ALTA 5 apoyos (Apoyos 86 y del 89-92) Superficie campas: 1.650

Superficie apoyos:6.582

Cultivos mediterraneos BAJA 72 apoyos restantes Superficie campas: 23.760
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En relacién a la afeccion derivada de los apoyos, ademas de afectar a las unidades de
vegetacion indicadas, se desafectara a una superficie muy similar como consecuencia del
desmontaje de la linea actual.

En cuanto a los tramos a modificar, el tramo comprendido entre los apoyos 28 y 29, de 153 m,
discurre por una plantacién de pinos, y el tramo comprendido entre el apoyo 4 y la Central
Nuclear Garofia en la derivacién a la Central Nuclear, de 954 m, discurre por la unidad de
vegetacion de bosques mixto natural.

Ademas hay que considerar la afeccién derivada de los nuevos accesos necesarios para
acceder tanto al nuevo trazado a montar, como al trazado existente a desmontar. De todos los
accesos necesarios tan solo 1.747 m corresponderan a nuevos accesos y 14.438 m
corresponderan a accesos campo a través. La mayor parte de los mismos afectaran a cultivos
mediterrdneos sin necesidad de desbroce, explanacion, etc. En menor medida sera necesario
el desbroce en los caminos que van a atravesar zonas de bosque o matorral, asi como cultivos
de frutales.

Por otra parte, hay que considerar que para mantener la distancia de seguridad con la
vegetacion es necesaria la tala de arbolado en algunos tramos de la linea en estudio. Las
especies afectadas mayoritariamente por las talas son pinares de repoblacion y robles, siempre
en superficies de reducido tamafio que se ven atravesadas por el trazado. En ningdn caso se
atraviesan grandes masas boscosas de vegetacion natural.

Estas superficies de tala incluyen las prescripciones especificas para el paso de lineas
eléctricas aéreas de alta tension por zonas de arbolado en base al Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad de lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09, el cual establece en su ITC-LAT 07, punto 5.12.1 una serie de prescripciones
especiales para el paso de las lineas por bosques y masas de arbolado con el fin de evitar las
interrupciones de servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o
troncos de arboles con los conductores de la linea.

El impacto sobre las unidades de vegetacién se considera negativo, directo, permanente,
simple, reversible, recuperable y continuo. Se analiza a continuacion en particular para cada
una de las unidades afectadas.

— Plantaciones forestales: Dado el escaso valor de las plantaciones de coniferas y la reducida
afeccion que se va a producir sobre las mismas por la instalacion y desmontaje de la linea
en estudio, el impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.

— Bosque mixto natural. El elevado valor de esta unidad, que comprende quejigales, el
encinar mediterraneo y los bosques de ribera hace que, si bien los elementos del proyecto
situados sobre la misma son muy reducidos, el impacto se considere MODERADO.

— Laminas de agua. Esta unidad carece de vegetacion y la linea solo la sobrevuela en
escasos metros. No se considera impacto en este caso.

— Matorral boscoso de transicion: 5 apoyos nuevos se sitlan sobre esta unidad. Es la unidad
mas afectada después de los cultivos mediterraneos, aunque la afeccion es muy reducida
en relacién al conjunto de la linea. Dado el valor medio-alto de la misma, el impacto se
considera COMPATIBLE-MODERADO.

— Cultivos mediterraneos. Es la unidad afectada mayoritariamente por el proyecto. La calidad
de esta unidad es baja dado que presenta parcelas con cultivos de cereales, colza, alfalfa 'y
frutales, donde no aparece vegetacion natural de interés. El impacto sobre la misma se
considera COMPATIBLE.
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® Degradacion de la vegetacion

En fase de obra también se puede producir una degradacién de la vegetacion, debido a las
actuaciones que se llevaran a cabo para la instalacion de la linea eléctrica y el desmontaje de
la existente y que provocaran la generacién de polvo en suspensién, como son la mejora y
construcciéon de accesos, el transporte de material y maquinaria, la retirada de tierras y
materiales, la excavacion para las cimentaciones o el acopio de tierras.

Aunque la generacion de polvo por la realizacion de las anteriores acciones puede producir una
alteracion de las caracteristicas del entorno en el que se desarrolla la vegetacion, se tomaran
medidas especificas para minimizar este impacto. Debido al caracter temporal de este impacto,
se caracteriza como directo, temporal, reversible, recuperable y continuo, y se valora como NO
SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.

e Afeccion a formaciones vegetales de interés

Respecto a la afeccion a formaciones vegetales de interés, la implantacion de los apoyos
afecta a ciertos habitats de interés comunitario que, en ningln caso, son prioritarios. Cabe
sefalar que para la realizacién del Informe de Afeccién a Red Natura 2000 del proyecto en
estudio se realizé trabajo de campo en detalle dentro del espacio protegido de los Montes
Obarenes con el fin de detectar afecciones a habitats y especies. Se adjuntan en la siguiente
tabla las afecciones a habitats por la implantacion de la nueva linea eléctrica.

Poligono Habitats de interés comunitario Vuelo (m) Apoyos

4090 - Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga

52305 - 938 30,31y33

5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp

51581 92A0 - Bosques galeria de Salix alba y Populus alba Cruce entre apoyos 45 y 46

51668 92A0- Bosques galeria de Salix alba y Populus alba Cruce entre apoyos 52 y 53
4090- Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga

52018 5210- Matorrales arborescentes de Juniperus spp 300 60

9240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

3150- Lagos eutréficos naturales con vegetacién Magnopotamion o
Hydrocharition
3260 - Rios de pisos de planicie a montano con vegetacién de

49777 Ranunculion fluitantis Cruce apoyos 93-94

91B0 - Fresnedas terméfilas de Fraxinus angustifolia

92A0- Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

Hay que tener en cuenta que en el caso de afectar a formaciones arbéreas (robledales,
fresnedas, bosques galeria de sauces y chopos) para mantener la calle de seguridad de la
linea, se priorizaran en todo lo posible las podas frente a las talas, minimizando de esta manera
la afeccion sobre estos habitats.

Sefalar también que tras el desmontaje de la linea existente se desafectard una superficie
mayor de habitats de interés comunitario, dado que la linea existente, transcurre en mayor
medida por habitats de interés que la nueva linea a montar.

En cuanto a los nuevos accesos, escasos metros de los accesos necesarios para acceder a la
linea a desmontar discurren sobre formaciones con presencia de hébitats de interés
comunitario.

En todas las actuaciones que se realicen para la construccion y para el desmontaje en el
entorno de habitats de interés comunitario se cuidaran especialmente las medidas de control y
prevencién de dafios sobre la vegetacion colindante con el fin de minimizar las posibles
afecciones sobre las formaciones de interés que se encuentran en sus cercanias.
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Considerando la marcada influencia antropica en la zona, la reconversion de uso de areas,
tanto por la presencia de labores agricolas, de infraestructuras, y las repoblaciones realizadas,
la vegetacidn de estos habitats se encuentra actualmente en cierto modo modificada.

Tal y como indica la DIA de noviembre de 2013, como compensacion a las cortas obligatorias
por la normativa sectorial bajo tendidos eléctricos, en los tramos que se eliminen y hayan
ocupado terrenos con habitats de interés comunitario afectados, se llevara a cabo una mejora
mediante plantaciones con especies caracteristicas.

El efecto del impacto sobre los habitats de interés comunitario se considera negativo, directo,
sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo, y se valora como COMPATIBLE para
aguellos tramos que discurren sobre habitats de interés y NO SIGNIFICATIVO para el resto del
proyecto.

En cuanto a flora protegida, entre el apoyo 28 y el apoyo 30 de la linea nueva y entre el apoyo
28 y el apoyo 29 de la linea a desmontar, la linea se introduce en una cuadricula de Ephedra
nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis, caracterizada como De Atencién Preferente,
entre el apoyo 31y el 33, la linea nueva se incluye en una cuadricula de Ruscus aculeatus de
Aprovechamiento Regulado y los apoyos 39 y 40 de la nueva linea y el entorno del apoyo 41
de la linea a desmontar se encuentran dentro de una cuadricula de Epipactis tremolsii, De
Atencion Preferente.

Siguiendo indicaciones de la DIA, antes del comienzo de las obras se realizara una
prospeccion de las mismas donde se constate la existencia de tazones de flora protegida, en
colaboracion con personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

El impacto sobre la flora protegida se considera negativo, directo, sinérgico, temporal,
reversible, recuperable y continuo, y se valora como COMPATIBLE para aquellos tramos que
se incluyen en cuadriculas con presencia posible de especies de flora protegida y NO
SIGNIFICATIVO para el resto del proyecto.

6.2.6 Impactos sobre la fauna

6.2.6.1 Fase de construccion

® Eliminacién de habitat

Por la preparacién del terreno se produce una disminucion de la superficie en los habitats
faunisticos, al retirar el suelo y la vegetacion, los cuales dan refugio a reptiles, algunos anfibios
y micromamiferos que, a su vez, sirven de alimento a diversas especies de aves y mamiferos.

La superficie de afeccion del proyecto en fase de obra asciende (incluyendo accesos, campas
de trabajo y superficies de apoyos) a aproximadamente 82.630 m>.

El efecto del impacto de eliminacion de habitats faunisticos se considera negativo, directo,
sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo.

La mayor parte de la superficie de afeccion se corresponde con cultivos mediterraneos, con
una comunidad de especies abundante en la zona de estudio. Para este biotopo, el impacto se
valora como COMPATIBLE-MODERADO dado que la superficie ocupada se encuentra
dispersa y alberga una comunidad de especies abundante en la zona de estudio, si bien se
trata de una linea de notable longitud en las proximidades de zonas protegidas para la fauna.

El segundo habitat afectado en cuanto a extension se corresponde con los matorrales, se trata
de ambientes abiertos en los que se intercalan fragmentos forestales con zonas de matorral y
campos de cultivo. Para este biotopo, considerando que la afeccion es bastante reducida
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respecto a la afeccion al habitat de cultivos y teniendo en cuenta que se trata de un habitat
relativamente frecuente en la zona de estudio, el impacto se valora como COMPATIBLE.

El biotopo plantaciones forestales es un biotopo pobre en recursos, donde la diversidad de
especies es reducida. Este habitat se ve afectado Unicamente entre el apoyo 102C y 103,
donde se mantiene el trazado actual, y entre los apoyos 28 y 29, donde se cambia el
conductor, por lo que la afeccion al mismo es muy reducida. Teniendo en cuenta que la calidad
de este biotopo es baja, el impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.

Finalmente el trazado atraviesa una pequefa superficie correspondiente al biotopo de bosques
naturales y roquedos, en torno al apoyo 35 de la nueva linea. Se trata de una comunidad
faunistica de elevado valor, pero que se vera afectada minimamente. Por este motivo el
impacto se valora como COMPATIBLE-MODERADO.

® Alteracion de los habitats

Por modificaciones y cambios de las condiciones ambientales producidas durante la fase de
construccion se puede generar una alteracion de los habitats faunisticos. Se sabe que el
trasiego de maquinaria, la apertura de caminos, los ruidos y la emision de particulas de polvo a
la atmdsfera, suponen en su conjunto un impacto significativo en los habitats, aunque no
conllevan su eliminacion directa. El perimetro de afeccion depende de la especie que se
estudie, de la superficie afectada, del contexto ecoldgico del ambito y de las caracteristicas
propias de cada emplazamiento (vegetacion, topografia, etc.).

El impacto por alteracion del habitat se considera negativo, directo, sinérgico, temporal,
reversible, recuperable y continuo.

Las zonas situadas en el extremo este y en el extremo oeste del area de estudio se incluyen en
los Montes Obarenes, que forman parte de la Red Natura 2000 como ZEC y ZEPA, ademas de
pertenecer al Parque Natural de los Montes Obarenes de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y Ledn. Estan también considerados IBA por la SEO. El ambito de
aplicacion del Plan de Conservacion del Aguila perdicera coincide con estas zonas asi como
zonas de nidificacion de diversas rapaces.

El impacto de alteracion de los hébitats coincidentes con los Montes Obarenes se considera
COMPATIBLE-MODERADO, si bien hay que tener en cuenta que el biotopo afectado en esta
zona son plantaciones forestales, las cuales no constituyen el habitat mas propicio para la
fauna. En el resto de la linea el impacto se considera COMPATIBLE.

e Alteracion en el comportamiento

Los impactos referidos a la eliminacion y alteracion de los hébitats faunisticos conllevaran una
alteracion en el comportamiento de la fauna durante la fase de obras, consistente en un
desplazamiento de los ejemplares de fauna a otras zonas, una menor aceptacion como zonas
de cria y refugio y la modificacion de sus rutinas de desplazamiento y alimentacién. La época
mas sensible a este impacto es la de reproduccion, en la que la pérdida de las condiciones
iniciales de tranquilidad puede provocar el fracaso en la reproduccion.

Entre las especies de aves de mayor singularidad dentro de la zona de estudio destaca la
presencia de Aguila perdicera. Como se ha indicado, las zonas situadas en el extremo este y
en el extremo oeste del area se incluyen en los Montes Obarenes, que forman parte de la Red
Natura 2000 como ZEC y ZEPA y de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y
Leon como Parque Natural. Estan también considerados IBA por SEO. El &mbito de aplicacion
del Plan de Conservacion del Aguila perdicera coincide con estas zonas asi como con zonas
de nidificacion de diversas rapaces.
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Otra de las especies de mayor interés de la zona es el visdn europeo. En este sentido,
siguiendo las indicaciones de la DIA, en las obras de desmantelamiento de la linea eléctrica
existente del tramo proximo al Embalse del Sobrén, se propone trabajar fuera del periodo de
cria del visén europeo, comprendido entre el 1 de abril y el 31 de agosto.

El efecto sobre las especies de mayor interés se considera negativo, directo, sinérgico,
temporal, reversible, recuperable y continuo. Dada la temporalidad de las obras asi como las
especies de interés que podrian utilizar el entorno, y la disponibilidad de habitats similares en
las proximidades, no se estima una alternacién significativa del comportamiento de las especies
de fauna descritas y se valora el impacto como COMPATIBLE-MODERADO.

En cuanto a los quirépteros, las alteraciones mas importantes durante la fase de construccion
del presente proyecto serian las que afectaran a sus lugares de cria y/o reposo, ya que por su
actividad mayoritariamente nocturna, los trabajos diurnos no afectarian a sus actividades de
caza. Los lugares de refugio son, basicamente, edificios y construcciones humanas (presas,
puentes, etc.), huecos de arbolado viejo y roquedos. Las actuaciones en el tramo final de la
linea a modificar y el desmontaje del apoyo 29 de la linea existente, serdn las que podrian
causar una mayor afeccion en este caso pues se sitian en las proximidades de refugios. Con
el fin de minimizar posibles afecciones a las colonias de quirdpteros se evitara en la medida de
lo posible la corta de ramas y partes de troncos de arboles que presenten huecos realizados
por picidos y grietas longitudinales, que pueden servir de refugio para diversas especies de
murciélagos. En relacion a los quirdpteros, el impacto por la alteracion en el comportamiento se
considera negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo y se valora
COMPATIBLE.

® Eliminacion directa de ejemplares

Por otro lado, se puede producir, como consecuencia de los movimientos de tierra
ocasionados, una eliminacion directa de ejemplares que afectara fundamentalmente a
invertebrados edéficos que puedan vivir concretamente en las zonas en las que se efectlen las
obras, como consecuencia de su escasa movilidad. Los anfibios, reptiles y micromamiferos
tienen relativa capacidad de movilidad por lo que no se prevé la eliminacién directa de especies
relevantes ni en un numero elevado. En cuanto a la fauna con mayor movilidad, aves y
mamiferos superiores, podra desplazarse a &reas préximas.

Se considera un impacto negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y
continuo. Se valora como NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.

6.2.6.2 Fase de funcionamiento
® Riesgo por colisién

En lineas como la que nos ocupa la colisidn ocurre principalmente contra el cable de tierra por
tener un diametro menor que los conductores, y por tanto ser menos visible.

Las zonas situadas tanto en el extremo este y en el extremo se incluyen en los Montes
Obarenes, que forman parte de la Red Natura 2000 como ZEC y ZEPA, ademas de pertenecer
al Parque Natural de los Montes Obarenes. Estan también considerados IBA por SEO. El
ambito de aplicacion del Plan de Conservacion del Aguila perdicera coincide con estas zonas
asi como zonas de nidificacion de diversas rapaces. Todos los municipios atravesados por la
linea forman parte de las zonas de proteccion para la avifauna en las que seran de aplicacion
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las medidas para su salvaguarda contra la colisién y electrocucién en lineas eléctricas
declaradas en Castilla y Ledn?.

Indicar que IBERDROLA, junto a otras empresas eléctricas ha participado en el PROYECTO
LIFE-Aguila perdicera consistente en una revision de tendidos eléctricos respecto a dafios para
la avifauna y, en concreto, para el Aguila perdicera. De acuerdo al PROYECTO LIFE-AGUILA
PERDICERA realizado entre 2002 y 2006, en los apoyos en los que se ha actuado no han
tenido conocimiento de incidencias medioambientales relacionadas con la avifauna. Cabe
sefalar que tal y como indica la DIA de noviembre de 2013 y en el Informe de Evaluacién de
las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, se aplicaran medidas similares a las incluidas en
el Proyecto LIFE Aguila Perdicera realizado entre los afios 2002 y 2006, al menos en los
tramos de cableado que ya contaban con ellas. Estas medidas aparecen recogidas en el
articulo 7 del Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Conservacion del Aguila Perdicera en Castilla y Leon, referido a requisitos de los elementos en
las instalaciones y lineas eléctricas. Todos estos requisitos han sido tenidos en cuenta en la
nueva linea eléctrica.

Ademas, en todo caso se cumpliran las prescripciones técnicas exigidas en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, encaminadas a la proteccion de la avifauna de forma que la nueva
linea eléctrica estard dotada de una tipologia y disefio constructivos que atenuaran los riesgos
de colisién y/o electrocucion de la avifauna con respecto a la linea actualmente existente.

En cuanto al &mbito, la presencia de las &reas industriales, viviendas, carreteras y las lineas
eléctricas existentes, entre ellas, la que se va a desmontar, contribuyen a antropizar este
ambito.

También hay que valorar el hecho de que la nueva linea a construir tiene la finalidad de
sustituir al trazado existente que se encuentra funcionalmente envejecido, por lo que las aves
gue transitan por la zona ya estan acostumbradas a la presencia de esta linea eléctrica.

Finalmente, sefialar que tal y como indica la DIA, se propone la realizacién de un seguimiento
de la avifauna en el entorno de la linea eléctrica durante un afio desde la puesta en
funcionamiento de la instalacion y también la instalacion de dispositivos salvapdjaros en el
cable de tierra cada 10 m.

Considerando todo ello, el impacto por colisibn se caracteriza por ser negativo, directo,
sinérgico, temporal, reversible, recuperable y discontinuo, y se valora como COMPATIBLE-
MODERADO en toda la linea excepto en los tramos inicial y final, coincidentes con areas de
importancia para la avifauna, donde se considera MODERADO.

En el caso de los quirdpteros no se ha descrito como un riesgo las pérdidas de ejemplares por
colision con tendidos eléctricos, lo cuales, parecen ser evitables sin problemas por los
murciélagos en sus vuelos. Por tanto el impacto por colision se valora como NO
SIGNIFICATIVO para este grupo.

e Alteracion del comportamiento de la fauna

La presencia de una linea de 132 kV también produce una alteracién del comportamiento de la
fauna al incorporar un elemento de distorsiébn del habitat que puede alterar las rutinas de
desplazamiento de los individuos y modificar el uso del espacio en sus principales zonas de
campeo, como ya ocurria durante la fase de construccion. No obstante, estos efectos tienden a

Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre de 2010, se delimitan y publican las Zonas de Proteccion para avifauna en las que
seran de aplicacion las medidas para su salvaguarda contra la colision y la electrocucion en las lineas eléctricas aéreas de alta
tension. Asimismo, se reflejan los criterios utilizados para la seleccién.
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disminuir o desaparecer con el tiempo, a medida que la poblacion de fauna local se adapta a la
nueva situacion. Ademas cabe sefalar que en el ambito analizado ya existen numerosas lineas
eléctricas, entre ellas, la linea a desmontar, que sera sustituida por la nueva linea objeto de
andlisis, por lo que la fauna ya estara en mayor medida acostumbrada a la presencia de
tendidos que si se instalase uno por primera vez, no generdndose un impacto adicional con
respecto a la situacion actual.

De ese modo, teniendo en cuenta las reducidas labores de mantenimiento que requiere y la
existencia de otros tendidos eléctricos en la zona, asi como el propio tendido a desmontar, el
impacto se considera negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo y
se valora como COMPATIBLE.

6.2.7 |mpactos sobre la poblacién

6.2.7.1 Fase de construccion

® Molestias a la poblacién

En el transcurso de la fase de construccion de la nueva linea eléctrica y de desmontaje de la
linea existente, se produciran molestias a la poblacion de los nldcleos mas cercanos, por
generacién de polvo, emisiones y ruidos, derivados de las actividades de obra.

Se mantienen distancias minimas de unos 200 m a las poblaciones, y ademas las areas
afectadas se encuentran influidas por la presencia de ciertas. Merece la pena recordar que le
nueva configuracion de la linea eléctrica supone un mayor alejamiento a nucleos de poblacién,
con respecto a la linea existente actualmente.

Debido a que se trata de un efecto claramente temporal que cesara cuando terminen los
trabajos, y que el entorno en el que se ubicardn las instalaciones se encuentra en parte
alterado por la accién humana (roturaciones agricolas, infraestructuras de diversa envergadura
y extensién), se considera que el impacto en fase de obra es negativo, directo, sinérgico,
temporal, reversible, recuperable y continuo, por tanto se valora como COMPATIBLE.

6.2.7.2 Fase de funcionamiento

e Efectos sobre el bienestar y la calidad de vida

Dado el envejecimiento funcional de los apoyos de la linea existente, el desmontaje y la
sustitucion del tendido por otro nuevo contribuirdn a garantizar el suministro de energia
eléctrica a los actuales clientes y posibles ampliaciones futuras. Esta sustitucién supondra una
mejora en el funcionamiento de la linea, dada la antigiiedad de la misma. Ello redundara en un
optimo funcionamiento de la misma, en beneficio de la instalacion y de sus clientes.

Por ello, el impacto positivo, directo, permanente, simple, a corto plazo se valora como de
MEDIA magnitud para la calidad de vida de la poblacién del entorno.

6.2.8 |Impactos sobre sectores econdémicos

6.2.8.1 Fase de construccion

e Afeccion al sector agricola

La ocupacion y eliminacion de suelo agricola va a generar un impacto econémico negativo en
el sector primario por la pérdida de productividad, al considerar que debe eliminarse superficie
agricola para la ubicacion de los nuevos apoyos de la linea eléctrica. Ademas, los accesos
realizados campo a través también influirAn negativamente en la productividad de estos
terrenos agricolas.
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En el caso de la linea eléctrica, la superficie total ocupada temporalmente, incluyendo los
accesos a los apoyos y las campas de trabajo, es de aproximadamente 82.630 m®. De esta
superficie, finalmente quedarian eliminados de forma permanente unos 7.375 m?
correspondiente a la ocupacién permanente de los apoyos (siendo la mayor parte terrenos de
cultivo de cereal).

Se considera que el impacto sobre el suelo agricola tiene un efecto negativo, directo, sinérgico,
temporal, reversible, recuperable y continuo. Se valora como COMPATIBLE para la linea,
previéndose la adopcién de las oportunas medidas compensatorias para los propietarios.

Por otra parte, las superficies ocupadas por los apoyos a desmontar seran desafectadas y
podran volver a su uso inicial. En este caso, los propietarios tendrdn un impacto positivo,
directo, permanente, simple, a corto plazo, de magnitud MEDIA.

® Dinamizacion laboral

Por otra parte, la instalacion de la nueva linea y el desmontaje de la existente requerirAn mano
de obra durante su construccion, especialmente en las labores de obra civil. Puesto que se
priorizard la contratacion de mano de obra local, se incrementard en cierta medida la
generacion de empleo (dinamizacion laboral). Esta dinamizacion del empleo se considera un
efecto positivo, directo, temporal, simple, a corto plazo, aunque por la temporalidad de los
trabajos a ejecutar, y la magnitud de los mismos, se considera de magnitud BAJA.

® Dinamizacién econémica

Asimismo, la instalacion de la linea y desmontaje de la existente, conlleva un efecto positivo de
dinamizacion econdémica de los sectores secundario y terciario de caracter temporal en los
municipios de la zona, ya que durante la fase de obras los trabajadores y técnicos demandaran
a su vez una serie de bienes y servicios, lo que redundara positivamente en la economia de la
zona, en especial en su sector terciario (comercio y hosteleria). Se considera un efecto positivo,
directo, temporal, simple, a corto plazo, aunque por la temporalidad de los trabajos a ejecutar, y
con la prevision de una rapida realizacion de los trabajos, se considera de magnitud BAJA.

e Afeccion al sector turistico

Las actividades relacionadas con el turismo pueden verse afectadas, debido a interferencias en
la circulacion de vehiculos y maquinaria de obra, lo que pudiera afectar puntualmente a los
visitantes de la zona, los cuales veran como, durante la fase de obra, es decir, temporalmente,
se produce una disminucion en la naturalidad del paisaje, por la presencia de maquinaria, etc.

En todo caso serd un efecto temporal y de baja magnitud. Por ello el impacto se considera
negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo. Se valora como NO
SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE.

6.2.8.2 Fase de funcionamiento

e Dinamizacién laboral y econémica

Las labores de mantenimiento de la linea, generaran también cierta dinamizacion laboral y
economica de la zona tanto por la generacion de nuevos empleos como por el aumento de la
demanda del sector servicios de la zona, aunque de mucha menor intensidad que durante la
fase de construccion.

Asimismo, con la puesta en marcha de la nueva linea eléctrica se garantizara el abastecimiento
de suministro de energia eléctrica, dado que la linea actual se encuentra en una situacién de
envejecimiento funcional. Ello repercute en una mejor calidad y seguridad en la alimentacion
eléctrica asociada, lo que supondra un efecto positivo sobre los clientes de la zona. Ello
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redunda indirectamente en la estabilidad y desarrollo de la zona. Se considera un impacto
positivo, directo, permanente, simple, a corto plazo. Se valora de magnitud MUY BAJA.

6.2.9 Impactos sobre el sistema territorial

6.2.9.1 Fase de construccion

® Afeccion a la propiedad

Un impacto a considerar es la afeccion a la propiedad es la ocupacion de suelos por el
establecimiento de la servidumbre de paso aéreo segun la Ley 54/1997, del sector eléctrico.

La servidumbre supone una serie de limitaciones a la propiedad, como el derecho de paso, el
acceso y la ocupacién temporal para la construccion y mantenimiento de la linea. Esta
servidumbre es compatible con todos los usos del suelo actuales.

En los términos municipales afectados (Valle de Tobalina, Cillaperlata y Trespaderne) la
superficie afectada por las limitaciones incluidas en la servidumbre de vuelo y por los apoyos es
reducida en el contexto territorial de cada uno de los municipios. Hay que tener en cuenta que
se desafectard una superficie similar como consecuencia del desmantelamiento de la linea
existente.

Por otro lado, el establecimiento de esta servidumbre lleva consigo la indemnizacién a los
propietarios o titulares de derechos afectados por el correspondiente recorte en el uso y
disfrute de los terrenos, mientras que otros tantos titulares dejaran de estar afectados por el
trazado y sus propiedades se restituiran a su estado inicial.

Se considera que este impacto tiene un efecto negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible,
recuperable y continuo y COMPATIBLE. En el caso de los propietarios que veran sus parcelas
restituidas el impacto sera positivo, directo, simple y a corto plazo, de magnitud BAJA.

® Afeccion a usos del suelo

El uso dominante del suelo destinado a ubicacion de apoyos, que se verd afectado por
ocupacion permanente, es de tipo agrario. Si bien, también se genera cierta afeccion sobre
areas con presencia de pinares de repoblacién, matorral y, en menor medida, bosques
naturales, sin embargo, estas areas son minimas.

Considerando la superficie de los apoyos, se trata de afecciones minimas a estos usos dentro
del contexto de cada uno de los municipios, teniendo en cuenta que ademas, las servidumbres
gue genera la presencia del tendido, permiten la mayor parte de los usos actuales.

El impacto sobre los usos del suelo se considera negativo, directo, sinérgico, temporal,
reversible, recuperable y continuo, por lo que se valora como COMPATIBLE.

e Afeccion a Espacios Naturales y zonas de interés natural

En el 4rea analizada se incluye una parte del Parque Natural “Montes Obarenes y San
Zadornil”, incluido en la Red Natura 2000 como ZEC y ZEPA (ES4120030). La afeccién a este
espacio se produce en la salida de la linea, entre el apoyo 28 y el 29, donde tan solo se cambia
el conductor, y al final de la misma, entre los apoyos 102A y 103, donde se mantiene el trazado
actual. Como anexo del EslA se incluye un Informe de Afecciones a Red Natura 2000. De
acuerdo a dicho Informe, el proyecto no afecta de forma significativa a la integridad de los
espacios y no se produce una afeccidn susceptible de poner en riesgo el estado de
conservacion de los valores que dieron origen a la inclusion de estos espacios en Red Natura.

El Informe de Evaluacion de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 concluye que “las
actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinacion con otros proyectos no
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causaran perjuicio a la integridad del siguiente lugar incluido en Red Natura 2000: LIC® y ZEPA
Montes Obarenes (ES4120030), siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las
medidas preventivas y correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y las
condiciones expuestas posteriormente”. Dichas condiciones han sido tenidas en cuenta, siendo
la principal el mantener el trazado de la linea existente en el tramo comprendido entre los
apoyos 102 y 103, los cuales discurren por espacio ZEC y ZEPA.

El embalse de Sobrén forma parte de las Zonas Himedas de Interés Especial de Castilla y
Ledn, si bien no se vera afectado por las obras, estas tendran lugar en sus proximidades, por lo
gue habra que extremar las precauciones en las tareas que se realicen en su entorno.

Considerando que se tomaran las medidas necesarias, el impacto se considera negativo,
directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo. Se valora como COMPATIBLE
en los tramos incluidos en el espacio Montes Obarenes, NO SIGNIFICATIVO-COMPATIBLE en
los tramos mas proximos al Embalse del Sobron y NO SIGNIFICATIVO en el resto de la linea.

e Afeccion a la ordenacién del territorio

En cuanto al Plan de Ordenacién de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural
Montes Obarenes que fue aprobado por el Decreto 83/2005, de 3 de noviembre, el trazado de
la linea afecta a las siguientes categorias de suelo:

— Zona de uso compatible b. En esta zona estara permitida la instalacion de conducciones
aéreas previo informe favorable de la administracion. Los apoyos 102B a 103 se incluyen
en esta categoria de suelo. El vuelo de la linea en esta zona sera de algo menos de 500 m.
Se solicitara informe de la Administracion del Espacio natural al respecto.

— Zona de uso limitado: las labores de cambio de conductor entre los apoyos 28 y 29 y
escasos metros entre los apoyos 29 y 30, asi como el tramo comprendido entre los apoyos
102A y 102B discurren por este tipo de zona. En esta zona, de acuerdo al PORN, esti
prohibida la instalacion de nuevas lineas aéreas de transporte.

En el tramo 28-29 tan solo se llevaran a cabo labores de cambio de conductor. El tramo 29-
30, si bien es coincidente con zona de uso limitado durante escasos metros, tal y como
indica el Informe de Evaluacién de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 de
septiembre de 2013, se estima que no va a suponer una afeccion significativa sobre la
avifauna y por tanto, se considera compatible con la normativa del Espacio natural “Montes
Obarenes-San Zadornil”. En el tramo 102A-102B, siguiendo indicaciones del Informe de
Evaluacién de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 de septiembre de 2013
(trasladadas a la DIA) se mantendrd el trazado actual de la linea, cumpliendo de esta
manera la normativa del PORN en lo que respecta a la prohibicibn de nuevas lineas en
zona de uso limitado, ya que no se tratard de una nueva linea, sino de una renovacion de la
existente.

El impacto sobre el PORN de los Montes Obarenes se considera negativo, directo, sinérgico,
temporal, reversible, recuperable y continuo. Dado que se cumplir4 con todo lo establecido en
dicho Plan el impacto se considera COMPATIBLE.

e Afeccion a Montes

En cuanto a la afeccién a Montes, s6lo el apoyo 29 de la linea nueva, asi como el tramo de
conexion con el apoyo 28 existente, donde tan solo se cambiara el conductor, se encuentra

% En el momento en que se emitié el Informe de Evaluacion de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (septiembre de 2012)
el espacio Montes Obarenes estaba designado LIC (actualmente esta designado ZEC).
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dentro del MUP n° 574 denominado “El Pinar”. Se tramitaran los correspondientes permisos
para la realizacion de las obras dentro de este monte y se minimizara la afeccién al mismo con
las oportunas medidas protectoras y correctoras. El impacto se considera negativo, directo,
sinérgico, temporal, reversible, recuperable y continuo, y se valora COMPATIBLE en el tramo
de linea incluido en el Monte.

6.2.9.2 Fase de funcionamiento

En la fase de funcionamiento no se espera afeccion sobre el Sistema Territorial, exceptuando
la posible afeccién sobre los Espacios Naturales Protegidos, concretamente sobre la ZEC y
ZEPA denominada “Montes Obarenes” y sobre el Parque Natural denominado “Montes
Obarenes y San Zadornil”. En este sentido sefialar que el impacto sobre ellos correspondera al
impacto que se genere sobre la fauna como consecuencia del funcionamiento y presencia de la
linea eléctrica, el cual ha sido analizado, caracterizado y valorado en el apartado 6.2.6.2 de
este Documento.

6.2.10 Impactos sobre Infraestructuras vy vias pecuarias

6.2.10.1 Fase de construccioén

e Afeccion a infraestructuras

No se prevé a priori afectar a la funcionalidad de vias, caminos, carreteras, lineas eléctricas,
infraestructuras hidraulicas o energéticas o canalizaciones, ni durante o mediante las acciones
de construccion de la linea eléctrica, ni por la creacién de accesos a la misma.

La unica afeccion previsible es la derivada de los trabajos de construccion de la linea nueva y
desmontaje del trazado antiguo, por el transito y la presencia de maquinaria, operarios y
materiales en el entorno de las diferentes infraestructuras. No se generard ninguna afeccion
directa sobre las citadas infraestructuras, ya que en todos los casos la afeccién consiste en el
cruce del tendido con las diferentes infraestructuras, no estando prevista la ubicacion de
apoyos en terrenos que puedan afectar a dichos elementos. Por ello no se afectara a la
funcionalidad de vias, caminos, lineas telefénicas o eléctricas. En todo caso se han respetado
las distancias reglamentarias.

Por todo lo comentado, se considera que el impacto sobre infraestructuras de la construccion
de la linea se considera un efecto negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable
y continuo. Se valora como COMPATIBLE.

6.2.10.2 Fase de funcionamiento

® Mejora de la infraestructura eléctrica

Con la puesta en marcha de la nueva linea eléctrica Puentelarra—Trespaderne entre el apoyo
n°29 y el apoyo n°103, en sustitucion del tendido antiguo, mejorar4 notablemente la
infraestructura _eléctrica dado el envejecimiento funcional del tendido existente, con el
consiguiente riesgo de averia.

Se considera un impacto positivo, directo, permanente, simple, a corto plazo. Se valora de
magnitud MEDIA.

6.2.11 Impactos sobre Patrimonio Historico-Artistico y Arqueolégico

6.2.11.1 Fase de construccién

En cuanto a los dos yacimientos arqueolégicos ubicados en las proximidades del proyecto
(Ermita de San Sebastian y Ermita de San Roque, a 80 m al norte del nuevo apoyo 29 y a unos
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50 m al sur del trazado a desmantelar, respectivamente), dadas las caracteristicas del
proyecto, no se veran afectados a priori por la excavacion para la base de los apoyos ni por el
desmantelamiento de los apoyos existentes.

En todo caso se contemplaran las medidas indicadas en la Notificacion de Acuerdo de la
Comision Territorial de Patrimonio Cultural de junio de 2012*:

— Se balizaran los yacimientos mencionados para evitar cualquier tipo de afeccién.

— Si en el transcurso de las obras aparecieran en el subsuelo restos histéricos, arqueoldgicos
0 paleontolégicos se paralizarian las obras en la zona afectada procediendo el promotor a
ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial de Educacion y Cultura de Burgos, que
dictara las normas de actuacién que proceda.

Los Bienes de Interés Cultural ubicados en el entorno se encuentran suficientemente alejados
del proyecto como para verse afectados por el mismo.

Teniendo en cuenta las medidas protectoras previas y durante la fase de construccion
anteriormente mencionadas, el impacto se considera negativo, directo, sinérgico, temporal,
reversible, recuperable y continuo, y se valora como COMPATIBLE.

6.2.12 Impactos sobre el paisaje

6.2.12.1 Fase de construccién

® [ntrusion visual

La intrusién visual se genera por la presencia de vehiculos, grias, maquinaria e instalaciones
auxiliares de la construccion de los apoyos, etc. Con estas premisas, se puede caracterizar el
efecto por intrusion visual en el paisaje como negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible,
recuperable y continuo.

En esta zona los potenciales observadores corresponden a los trabajadores de la obra, a las
personas que transitan por las numerosas carreteras de la zona y a los habitantes de los
nucleos cercanos. Estos ultimos son Lomana, a unos 200 m, Santocildes a unos 280 m y San
Martin de Don a unos 340 m. Se trata de nucleos de poblacibn muy pequefios, con escasa
poblacion.

Hay que destacar el elevado grado de antropizacion, y la cantidad de lineas eléctricas e
infraestructuras de diversas naturaleza presentes en toda la zona.

El impacto sobre las diferentes unidades de paisaje afectadas por el proyecto se considera de
manera diferente en funcion de la magnitud del mismo y de la fragilidad de la unidad:

- Depresion de Villarcayo — Tobalina. La mayor parte de la nueva linea, desde el apoyo 34
hasta el 103 actual, asi como la mayor parte de la linea a desmantelar, desde el apoyo 29
hasta el final, discurren a través de esta unidad. Su fragilidad es media.

- Canfones del Ebro en Sobron. Desde el apoyo 28 al 34 de la nueva linea, asi como desde
el apoyo 28 hasta el 29 de la linea a desmontar, el proyecto se incluye en esta unidad. La
fragilidad es muy alta.

El impacto se ha valorado COMPATIBLE para toda la unidad Depresion de Villarcayo-Tobalina
y COMPATIBLE-MODERADO para la unidad Cafiones del Ebro en Sobrén.

* Si bien esta Notificacién se refiere al primer proyecto, se considera aplicable la Notificacién de junio de 2012.
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e Pérdida de calidad visual

La pérdida de calidad se produce fundamentalmente por la creacidbn de accesos, por la
excavacion y cimentacion, y por la poda o tala selectiva de la vegetacion en los puntos que sea
necesario. En menor medida influira el almacenamiento de materiales, la presencia o
movimiento de maquinaria en el entorno de la obra, el montaje y desmontaje de apoyos o el
tendido de cable.

En este sentido, hay que sefialar que los apoyos de la linea eléctrica se ubicaran en
posiciones, en general, préximas a caminos rurales o viarios y lo mas préxima posible al
trazado actual de la linea que va a ser desmontado.

Adicionalmente hay que indicar que gran parte de los accesos a los apoyos se realizaran
mediante caminos existentes. La apertura de nuevos accesos se ha minimizado al maximo,
siendo necesarios 1.747 m de nuevos accesos y 14.438 m de accesos campo a traveés. El paso
de maquinaria y vehiculos de obra por dichos accesos puede ocasionar una afeccion puntual y
temporal a lo largo de las zonas por donde discurren.

Indicar que la superficie total de ocupacion temporal incluyendo los nuevos accesos, los
accesos campo a través y las campas necesarias para el montaje e izado de los apoyos se ha
estimado en 82.630 m°. Cabe sefialar que en el entorno que resulte degradado como
consecuencia de las obras sera restaurado a sus condiciones iniciales.

La linea eléctrica y los caminos de acceso a la misma atraviesan mayoritariamente la unidad de
paisaje de la Depresion de Villarcayo-Tobalina, de calidad paisajistica media. El inicio de la
linea afecta a la unidad de Cafiones del Ebro en Sobrén, de calidad paisajiistica muy alta.

Esta zona cuenta con un elevado numero de infraestructuras antrpicas, entre las que
destacan numerosas lineas eléctricas de distinta entidad, entre las que se encuentra la propia
linea objeto del proyecto de modificacién analizado.

El impacto se considera negativo, directo, sinérgico, temporal, reversible, recuperable y
continuo. La valoracién del impacto por pérdida de calidad se considera COMPATIBLE en la
unidad Depresion de Villarcayo-Tobalina y MODERADO en la unidad Cafiones del Ebro en
Sobroén.

6.2.12.2 Fase de funcionamiento

® [ntrusion visual

Teniendo en cuenta que la nueva linea sustituye a una linea existente que se desmonta, no se
esperan afecciones resefiables en este sentido.

e Pérdida de calidad visual

El efecto por pérdida de la calidad visual durante la fase de funcionamiento por la presencia de
la linea se considera directo, negativo, sinérgico, a largo plazo, permanente, irreversible y
recuperable y se valora como COMPATIBLE para toda la linea, teniendo en cuenta que el
trazado sustituye al existente que sera desmontado, con ligeras modificaciones.

7. MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

7.1 Medidas protectoras y correctoras

En el presente apartado se recogen las medidas protectoras a aplicar y el objetivo perseguido
con las mismas, diferenciando las medidas a aplicar en la fase anterior a la construccion, en
fase de obras y en fase de funcionamiento.
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7.1.1 Fase anterior a la construccion

OBJETIVO

MEDIDA

Minimizar afeccion en general

Se buscara utilizar en la medida de lo posible las mismas superficies de trabajo y acceso tanto para la construccion de los nuevos apoyos como para el
desmantelamiento de los antiguos.

Se sefializaran todos los elementos asociados a la linea eléctrica (apoyos y zonas de montaje, caminos, zonas de paso y maniobra de la maquinaria,
lugares para el acopio de materiales y escombreras, parque de maquinaria, etc.) y se comprobard que en estas zonas no existe ningln elemento
singular desde el punto de vista litoldgico, arqueolégico, edafoldgico, biético, paleontoldgico, etc.

Se sefializara el acceso en las fincas cultivadas, de manera que todos los vehiculos circulen por un mismo lugar y utilizando una sola rodada.

Se sefializaran los cruces con las vias de comunicacién principales, advirtiendo de la salida y entrada de vehiculos pesados.

Las zonas de ocupacion de suelo se desarrollaran dentro del area minima indispensable para la realizacién del proyecto. Se restringira al maximo la
ocupacioén de espacios con materiales de obra y la circulacién de maquinaria y vehiculos.

Minimizar afeccién a los
cauces

Para las actuaciones en zona de dominio publico hidraulico y cruzamientos, se solicitara autorizacién administrativa del organismo de Cuenca.
El nuevo trazado de linea se cruza con:

- Rio Purén entre los apoyos 52 y 53
- Rio Jerea entre los apoyos 93y 94
- Rio Ebro entre los apoyos 102A y 102B y en la derivacién a Garofia, entre los apoyos 6 y 7.
- Varios arroyos: de Valdecampo, Tabanera, Antorquiz, La Morica, Los Valles, Pandelatea, La Espina, Aguabuena, San Lorenzo, Pozuelo, Los
Prados, El Prado y Las Callejas.
La linea a desmontar sobrevuela
- Rio Ebro entre los apoyos 28 y 31 y entre 98 y 101.
- Rio Puron entre los apoyos 51y 52
- Rio Jerea entre los apoyos 91y 92

Se evitara que las areas de maquinaria, y o los acopios de materiales se localicen proximos a cursos de agua presentes en la zona.

Minimizar afeccion a la
vegetacion

Antes del comienzo de las obras se realizara una prospeccion de las zonas donde se constate la existencia de taxones de flora protegida, siendo
precisa la colaboracién del personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
Durante estos trabajos se delimitara de forma clara y permanente las zonas identificadas con vegetacion de interés a preservar y/o posible flora
protegida identificada en campo.
Segun el Catalogo de Flora Protegida de Castilla y Le6n, las cuadriculas con flora catalogada se encuentran en los siguientes tramos:

De la nueva linea:

- Apoyos 29, 30, 31, 32, 39 y 40 / Accesos a apoyos: 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41.

De la linea a desmantelar:

- Apoyos 28, 29, 38, 39, 40 y 41 / Accesos a apoyos: 29, 38, 39, 40 y 41.
Ademas, se tendra especial atencién en el entorno siguiente:

- Apoyo 35 nuevo y 32 a desmontar, dado que se localizan en areas de bosque mixto natural.

Los apoyos se emplazaran en los lugares de menor densidad de vegetacion, respetando los ejemplares arbdreos y rodales sobresalientes de la zona.

Con anterioridad al inicio de las obras se solicitara la correspondiente concesidn de uso privativo del Monte de Utilidad Publica.
- MUP 574. El Pinar: Apoyo 29 nuevo y tramo de acceso a través de pista nueva a realizar.




Estudio de Impacto Ambiental. Documento de Sintesis

PROYECTO: Modificacion de laLinea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-Trespaderne entre los apoyos 29 y 103, y sus derivaciones ala Central Nuclear Garofia y a la Central

ID.:  183U-9-EB30-FO-IICEB-0020 REV 0

Hidroeléctrica Quintana

HOJA 24 de 30

OBJETIVO

MEDIDA

- MUP 78. Sierra la Llana: Acceso por camino publico existente al apoyo 102C.

Evitar afeccion a patrimonio
argqueoldgico

Se realizara un balizado perimetral de los dos yacimientos arqueolégicos mas préoximos al trazado: Ermita de San Sebastian y Ermita de San Roque.

Minimizar afecciones en
general relacionadas con la
ubicacion de apoyos

Se controlara la correcta ubicacion de apoyos. Se comprobara la aplicacion de los siguientes criterios:

Los apoyos se emplazaran preferentemente en las zonas menos productivas, y en los limites de las fincas.

Los apoyos se emplazaran proximos a caminos ya existentes para poder aprovechar estas vias.

Los apoyos se emplazaran en zonas donde la afeccion paisajistica sea baja, y se eviten zonas de méaxima visibilidad.
Los apoyos se emplazaran evitando areas con mayor riesgo de erosion o inestabilidad.

Los apoyos se emplazaran a la maxima distancia posible de cauces publicos, respetando la legislacion sectorial.

Los apoyos se emplazaran de forma que se reduzca al minimo la eliminacién de la vegetacion.

En caso necesario se podran realizar desplazamientos diferenciales para evitar afecciones no previstas a elementos puntuales del medio.

Minimizar afecciones en
general relacionadas con los
accesos

Se controlara que se aprovechan al maximo los caminos existentes.

Se accedera campo a través en las zonas agricolas siempre que sea posible, siendo la apertura de nuevos accesos la Ultima alternativa contemplada.

Los accesos se emplazaran a la maxima distancia posible de cauces publicos, respetando la legislacion sectorial. No se abriran nuevos accesos
cruzando arroyos o cauces temporales.

Se mantendra un trazado sinuoso en accesos que discurren por zonas con presencia de vegetacion de interés, con el fin de reducir al minimo la tala de
arboles y afeccién a especies de flora de interés.

Se adaptaran al maximo los caminos al terreno, siguiendo siempre que sea posible las curvas de nivel, para reducir movimientos de tierra y creacion de
grandes desmontes y terraplenes.

Los nuevos accesos se balizaran para la obra con una anchura aproximada de 3 m, minima necesaria para que se garantice el paso de los camiones
que deben transportar los materiales y de las hormigoneras.

Minimizar afecciones en
general relacionadas con las
areas auxiliares de obra.

Se controlara el correcto emplazamiento de las zonas de acopio y parque de maquinaria. Se seleccionaran areas cultivadas, limitrofes con los accesos o
con las zonas ocupadas por los apoyos, siempre con una extension adecuada a los materiales acopiados.

Se sefializaran las zonas de paso y maniobra de la maquinaria, utilizando para ello zonas limitrofes a los accesos y a los apoyos.

Estas zonas auxiliares se localizaran en puntos de minimo impacto visual.

7.1.2 Fase de construccién

OBJETIVO

MEDIDA

Minimizar la superficie de
afeccioén y las afecciones
en general

Se controlara la aplicacién de las acciones llevadas a cabo durante el replanteo de la linea en relacién a:
e Sefializacién de zonas de paso y areas auxiliares
e Sefializacion y balizamiento de elementos de interés especial
e Ubicacion de apoyos, accesos
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OBJETIVO

MEDIDA

Se accedera siempre utilizando los caminos sefializados. En las zonas donde se acceda campo a través, se circulara siempre por las mismas
rodadas.

Se controlara que no se afectan terrenos no balizados previamente para las actividades auxiliares de la obra.

El tratamiento superficial de los nuevos accesos sera minimo, utilizando siempre que sea posible el propio terreno, sin la realizacion de ningun tipo de
explanacién y usando maquinaria ligera.

En las areas en las que sea viable porque la topografia lo permita, se procedera a realizar el acopio y traslado de materiales con maquinaria ligera,
tractor o similar.

Conservar y redutilizar tierra
vegetal

La tierra vegetal (capa de suelo fértil) sera retirada y conservada en buenas condiciones para ser utilizada posteriormente en las labores de
restauracion a realizar en el entorno de los apoyos y accesos.

El acopio de tierra vegetal se realizara en los lugares que apruebe la Direccién Ambiental de las Obras.

La tierra vegetal conservada se mantendra exenta de objetos extrafios y no se mezclara con otros materiales procedentes de excavacion o relleno.

Minimizar movimientos de
tierra

Los materiales de excavacion extraidos se extenderan adaptandose en posible a la superficie natural del terreno.

Siempre que sea posible se evitara acometer accesos en época de lluvias o en periodo inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones
intensas.

Evitar contaminacioén del
suelo y de la hidrologia

Se tendra especial cuidado en la obra civil para evitar que el movimiento de tierras, acopio de materiales o circulacion de la maquinaria alteren los
arroyos y rios. Asi, se controlara rigurosamente la ejecucion de los apoyos que se encuentran mas cerca de cauces de agua:

- Apoyos n°52, 53, 93, 94, 102A, 102B, y 6 y 7 de la derivacién a Garofia en la linea a ejecutar.
- Apoyos n°29, 30, 31, 51, 52, 91, 92, 98, 99, 100 y 101 del trazado a desmontar.

En caso de ser necesario, junto a los cauces se colocaran barreras que eviten la llegada de sélidos en suspensién a los mismos, derivada de la
apertura de pistas.

Se evitara en la zona cualquier tipo de vertido de aceites y grasas, especialmente durante los cruzamientos de los arroyos y de los rios, en especial
Ebro, Purén y Jerea.

Se estableceran puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras a lo largo de la linea.

En caso de producirse vertidos accidentales se eliminaran inmediatamente, extrayendo la parte de suelo contaminado, que debera ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

En obra no se realizaran operaciones de mantenimiento de maquinaria o vehiculos que impliquen riesgo de contaminacion del suelo o de las agua,
realizandose estas en talleres autorizados. Las reparaciones de urgencia seran realizadas por un servicio técnico desplazado a obra que retirard y
gestionara los residuos generados seglin normativa.

Evitar alteracion o
interrupcion de la red de
drenaje superficial

Se mantendra en todo momento en buen estado de funcionamiento la red de escorrentia, evitando instalar cualquier tipo de obstaculo, acumulacién
de material o elemento potencialmente contaminante en las zonas de curso natural de las aguas pluviales, de manera que no se afecte a la libre
circulacion del agua superficial ni freatica.

Evitar la generacion de

Se evitara el levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de materiales.
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OBJETIVO MEDIDA
polvo Se evitara el apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento.

Cuando se considere necesario, se procedera al riego de las zonas afectadas por la obra en las que se produzca un importante movimiento de
maguinaria pesada para atenuar la concentracion de particulas en suspension, sobre todo en épocas secas.

Evitar la emision de
contaminantes
atmosféricos y el
incremento de ruido

La maquinaria y vehiculos empleados deberan haber superado las inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, y deberan cumplir con los limites sonoros establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, de Ruido de Castilla y Ledn, modificado por el
Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castillay Leén.

Se emplearan vehiculos y maquinaria en los que en el proceso de disefio de los mismos ya hayan sido considerados por el fabricante aspectos
favorables desde el punto de vista medioambiental (bajo consumo, alto rendimiento).

Se realizara un adecuado mantenimiento de los vehiculos y la maquinaria.

Se contemplaran diversas pautas sobre conduccién para los conductores de la maquinaria.

Evitar el exceso de velocidad

Realizar una conduccion suave (sin aceleraciones ni retenciones).
Parar las maquinas en periodos de espera.

Planificar recorridos para optimizar el rendimiento.

e  Evitar funcionamiento simultaneo de maquinaria pesada.

Proteger la vegetacion en
general

En el caso de existir vegetacion que interfiera con la ejecucion de la obra se procedera a la poda o ramas conflictivas siempre que sea viable,
recurriéndose a la tala solo en aquellos casos que sea estrictamente necesario, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Lineas
Eléctricas de Alta Tension.

Se saolicitaran los permisos necesarios para cualquier actuacion de poda o tala de arbolado natural.

En caso de que sea necesaria la corta de los pies, ésta se hara con motosierra y no con maquinaria pesada, evitando con ello afectar a la cubierta
arbustiva y herbacea asi como al sustrato, aplicando cicatrizante en la ejecucion de las podas.

Se preservaran los arbustos y setos, en la medida de lo posible.

La totalidad de los arboles que resulte imprescindible apear seran entregados a la propiedad o entidad a quién pertenezca el monte, debidamente
tronzados y apilados, para los fines que estime conveniente.

Prevenir incendios

Durante los trabajos de construccién y mantenimiento de la linea eléctrica, se cumplira lo que se especifique en la Orden anual por la que se fija la
época de peligro alto de incendios forestales en la comunidad de Castilla y Ledn y se establecen normas para el uso del fuego y se fijan medidas
preventivas para la lucha contra incendios forestales.

Proteger la avifauna

Se proyecta la instalacién de dispositivos salvapajaros en los cables de tierra, cada 10 m en todo el trazado.

Evitar afecciones a la fauna

Con el fin de minimizar posibles afecciones a colonias de quirdpteros, se evitara en la medida de los posible, la corta de ramas y partes de troncos de
hayas, robles, castafios, fresnos y alamos que presenten huecos realizados por picidos y grietas longitudinales, refugio habitual de diversas especies
de murciélagos.
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OBJETIVO

MEDIDA

Las obras, movimientos de maquinaria y tierras se realizaran en los momentos en que menores efectos negativos produzcan sobre la fauna
doméstica y salvaje.

Los trabajos se desarrollaran exclusivamente en periodos diurno (8:00-22:00 horas).

La maquinaria debera circular por los accesos a una velocidad que no comprometa la seguridad de los posibles ejemplares de visén que hagan uso
del territorio.

Se evitara la realizacién de voladuras.

En las proximidades de los rios Ebro, Jerea, Purén se evitara trabajar en los periodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de julio. Los apoyos
y accesos que se encuentran mas proximos a los citados cauces son:

De la nueva linea:

- Apoyos y accesos a los mismos: 93, 102A y 102B

- Accesos a apoyos: 53, 93

De la linea a desmantelar:

- Apoyos: 29, 30, 100, 101

- Accesos a apoyos: 29 viejo, 30, 43, del 51 al 52, 100, 101

En el entorno del embalse del Sobrén, catalogado como Zona Humeda, y su Zona Periférica de Proteccién, se debera trabajar fuera del periodo de
cria del Vison europeo, comprendido entre el 1 de abril y el 31 de agosto. Se indican a continuacion los apoyos que se encuentran incluidos dentro de
este area de proteccion y a los que seria de aplicacion esta restriccion:

- 6y 7deladerivacién a Garofia a reforzar.
- 29y 30 de lalinea Puentelarra-Trespaderne a desmontar

Evitar molestias a la
poblacién

Se sefalizara de forma adecuada la obra

Se realizaran las obras en el menor tiempo posible.

Las obras se ejecutaran en horarios que minimicen la afeccién a la poblacion por ruido, no realizandose durante la noche.

Se evitara al maximo cualquier tipo de afeccion a las infraestructuras existentes.

Se procurara que los transportes por carretera se realicen en la horas de menor intensidad de trafico habitual.

Para los transportes especiales se seleccionaran rutas y horarios de trafico para alterar lo minimo posible el trafico de la zona.

Se evitara, siempre que sea posible, el paso por el centro urbano de los municipios y barrios mas préximos de camiones pesados y maquinaria.

Se mantendran en buen estado las pistas realizadas, asi como los caminos existentes que se utilicen. Estos Ultimos se quedaran al término del
trabajo al menos en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a su inicio.

Se procurara la limpieza de polvo y barro de las carreteras aledafias.

Se restituiran caminos y todas las obras que sea necesario cruzar y/o utilizar durante las obras que hayan resultado dafiadas.

Se repondran vallados, sefales y mojones que hayan podido verse afectados.

Aumentar la poblacion
activa

Se empleara, siempre que sea posible, mano de obra local para las tareas relacionadas con construccion.
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OBJETIVO

MEDIDA

Minimizar interferencias
con infraestructura viaria

Se tomaran medidas que garanticen la seguridad en la circulacién mediante sefalizacion y balizamiento reglamentarios.

Cualquier actuacion que tenga incidencia con carreteras publicas, tales como accesos, instalaciones, cruces, etc., seguira las condiciones que
imponga el organismo gestor de dicha carretera.

Proteger actividad agricola

Se pondra especial cuidado en las labores de montaje e izado de apoyos para evitar afecciones a zonas agricolas colindantes.

Los suelos degradados y compactados como consecuencia de la realizacién de caminos de accesos a los apoyos, seran reacondicionados
convenientemente una vez concluida su utilidad por medio de una ligera roturacion, al objeto de recuperar el anterior uso del suelo.

Proteger el patrimonio
arqueoldgico

Si durante los trabajos de explanacidn, excavacién y movimientos de tierra se produjesen nuevos hallazgos arqueoldgicos se tendra en cuenta el Art.
60 —hallazgos casuales- de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Leén, asi como los Art. 124- Concepto de hallazgos
casuales y 126- Procedimiento ante un hallazgo casual- del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion
del Patrimonio Cultural de Castilla y Leén, debiendo notificar al Servicio Territorial de Educacion y Cultura de Burgos la aparicion de cualquier
hallazgo arqueoldgico que pudiera producirse durante el desarrollo de todo tipo de remocién de terreno, indicando el lugar en el que se hubiera
producido.

De manera cautelar, se suspenderan temporalmente los trabajos en la zona para prevenir posibles afecciones negativas sobre ese hallazgo,
adoptandose las medidas necesarias para la proteccién de los restos hasta que los técnicos de la administracion dicten las normas de actuacion a
aplicar.

Gestionar adecuadamente
los residuos

Los residuos generados se gestionaran de acuerdo a la legislacion vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados)
incluyendo la entrega a gestor autorizado de aceites y residuos de maquinaria.

En caso de vertido accidental se retiraran y llevaran a vertedero controlado y autorizado las tierras contaminadas.

En caso de producirse sobrantes de tierra durante la apertura de accesos, se utilizaran en las labores de restauracién posterior o, de no ser
necesarios, se retiraran a vertedero controlado.

Evitar intrusion visual y
alteracion de la calidad del
paisaje

Se mantendra una absoluta limpieza en la zona de obras, maquinaria y vehiculos, previniendo la aparicién de escombreras incontroladas, materiales
abandonados o restos de las excavaciones en las proximidades de la obra.

En caso de ser necesario llevar a cabo desmontes y terraplenes de relleno , se realizaran siguiendo las siguientes normas:

- Evitar morfologias regulares, planas o de aspecto artificial, tendiendo a formas redondeadas, blandas, de aspecto natural.
- Evitar aristas vivas en los bordes de los desmontes.

- La superficie del desmonte sera lo mas rugosa posible, sin perder la estabilidad del mismo.

- Se procurara evitar las lineas rectas dejadas en la superficie de los desmontes por la maquinaria.

Se eliminaran adecuadamente los materiales sobrantes en las obras y vertidos que de forma accidental se hubieran podido provocar una vez que se
hayan finalizado los trabajos de construccién y tendido, y se restituira donde sea viable, la forma y aspecto originales del terreno.

Los terrenos afectados por el desmantelamiento de la linea fuera de uso deberan ser restaurados en su totalidad, eliminando cualquier vestigio, tanto
de la linea eléctrica como de las actuaciones necesarias para su desmontaje, demoliciéon y transporte.

Se restituiran los caminos y obras que haya sido necesario cruzar o utilizar y que hayan sido dafiados.

Se desmantelaran y restauraran todas aquellas superficies no necesarias para la fase de funcionamiento (acopios, instalaciones auxiliares, viales
temporales), recuperando las condiciones del terreno iniciales.
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OBJETIVO MEDIDA

Una vez que la obra esté en condiciones de ir admitiendo la tierra vegetal retirada, ésta comenzara a disponerse en las zonas que se vayan a
restaurar, dejando el terreno en condiciones adecuadas para su recuperacion natural.

7.1.3 Fase de funcionamiento

OBJETIVO MEDIDA

Se comprobara que han sido efectivas las medidas de restauracion, consistentes basicamente en la descompactacion de los suelos. En caso de
detectarse procesos erosivos, se tomaran las medidas oportunas para corregirlos.

Proteger el suelo
Para proceder a la reparacion de averias en la linea se utilizaran los mismos accesos empleados para la construccion de la linea, adecuandolos
de nuevo en caso de ser necesario.

Evitar contaminacioén del | Se evitara en la zona cualquier tipo de vertido de aceites, grasas, hormigén, etc. En caso de producirse vertidos accidentales durante las labores
suelo y la hidrologia de mantenimiento se eliminaran inmediatamente.

Se realizaran revisiones periddicas de la linea para hacer un seguimiento del crecimiento del arbolado que se prevé puede interferir, por su altura,
con la linea eléctrica.

Evitar incendios
Cuando se detecte la presencia de ejemplares arboéreos que puedan constituir un peligro porque sus ramas se aproximen a los conductores a una

distancia menor que la de seguridad, se procedera a solicitar los permisos de poda o corta ante las autoridades competentes.

Las podas y talas selectivas que sea necesario realizar se haran con motosierra y no con maquinaria pesada. Una vez efectuada la corta, sera

Proteger la vegetacion convenientemente apilada y retirada a la mayor brevedad.

Todas las labores de mantenimiento de la linea que sean programables (mantenimiento de las calles, corta de arbolado, etc.) se deberan realizar,
siempre que sea posible, en aquellas épocas del afio en que su incidencia sobre la fauna y la vegetacion sea minima.

Proteger la fauna Se llevara a cabo un seguimiento de la avifauna en el entorno de la linea durante un afio desde la puesta en funcionamiento de la instalacion.

Se comprobara la correcta instalacion y estado de los salvapajaros. Este mantenimiento de los sefializadores debera llevarse a cabo mientras la
linea permanezca instalada.
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7.2 Medidas compensatorias

Como compensacion a las cortas obligatorias por la normativa sectorial bajo tendidos
eléctricos, en el caso de que se eliminen y ocupen terrenos con habitats de interés comunitario,
se requerira una mejora mediante plantaciones con sus especies caracteristicas.

A lo largo del nuevo tazado se identifican habitat de interés comunitario en los apoyos 29, 30,
31, 32, 33, 34, 60 de la nueva linea, en los accesos a los apoyos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 60 de
la nueva linea, en los apoyos 31, 32, 33, 41, 43, 56, 57, 92, 93, 94, 95, 96 de la linea a
desmantelar y en los accesos a los apoyos 28, 31, 32, 33, 41, 43, 56, 57, 92, 93, 94, 95, 96 de
la linea a desmantelar.

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia debe encaminarse a detectar las desviaciones, bien de los efectos
previstos, bien de las medidas correctoras indicadas en el EslA.

Para poder llevar un control y seguimiento del presente Programa de Vigilancia se realizaran
Informes periddicos de seguimiento, en los que quedaran contempladas las observaciones
efectuadas durante el seguimiento de las obras, los resultados obtenidos en la aplicacién de las
medidas propuestas y en su caso, los problemas detectados, asi como los impactos no
previstos. En caso de considerarse conveniente, se propondran nuevas medidas. Se
presentara semestralmente desde el inicio hasta el final de las obras un informe sobre el
desarrollo de Programa de Vigilancia Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos.

En fase de funcionamiento, se presentard un informe tras el primer afio de funcionamiento de la
instalacion, recogiéndose los datos de mortandad de aves, obtenidos del seguimiento de la
avifauna que se llevara a cabo.

9. CONCLUSIONES

El proyecto consistente en la Modificacion de la Linea Eléctrica a 132 kV Puentelarra-
Trespaderne entre los apoyos 29 y 103, y sus derivaciones a la Central Nuclear Garofia y a la
Central Hidroeléctrica Quintana, producira diversos impactos en los diferentes elementos del
medio. Los efectos seran negativos, aunque de baja magnitud, en los medios fisico, biolégico y
paisaje y en algunos elementos del medio socioecondémico, mientras que en otros elementos
del medio socioecondémico se generaran efectos de caracter positivo.

Una vez realizado el estudio detallado del medio y analizados los impactos generados en la
construcciéon y funcionamiento del proyecto, el impacto global generado se considera
compatible, aunque con posibilidad de aplicacion de medidas tanto preventivas como
correctoras que contribuiran de forma efectiva a la minimizacién de dicho impacto.

Por todo ello, se considera que la actuacién propuesta es AMBIENTALMENTE VIABLE, y que
los impactos producidos por la misma son escasos, debido fundamentalmente a que el
proyecto se enmarca en un entorno de reducido valor natural, siempre y cuando sean aplicadas
las medidas preventivas y correctoras indicadas en el presente EslA, asi como el Programa de
Vigilancia Ambiental propuesto.

En este sentido recordar que el Proyecto de Modificacion de la Linea Eléctrica que se presento
con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en fecha 13 de junio de 2012 ante el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos cuenta con DIA favorable por
parte de la Delegacion Territorial de la Junta de Castilla y Ledn.



